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Частотная зависимость кабеля серии 1/2"SF (SuperFlexible) основных производителей 

Сравнительная таблица 

 

Значение затухания в диапазоне частот (дБ/100м) 

Частота 
Draka RFS Andrew Huber+Suhner Eupen Acome Hansen Hengxin 

RFF 1/2"-50 SCF12-50 FSJ4-50B Sucofeed 1/2 HF 5092 HPL 50-1/2SF RF-50-1/2"S HRCAY-50-9 

450 6,89 7,04 7,592 7,05 7,03 7 .15 7.59 7,2 

800 9,38 9,57 10,431 9,58 9,51 9 ,71 10.40 9,86 

824 9,7 9,72 10,605 10,21 10,09 9 .86 11.20 10,56 

960 10,4 10,6 11,555 10,61 10,47 10,71 11,51 10,90 

1000 10,6 10,8 11,824 10,81 10,70 10,95 11.80 11,15 

2000 15,5 15,8 17,624 17,96 15,54 16 .00 17.60 16,4 

3000 19,6 19,9 22,432 20,02 19,40 20 .12 22.40 20,9 

3800 22,0 22.2 25,898 22.22 21,90 22 .98 
  

4000 23,1 23,5 26,727 23,51 22,77 
   

6000 29,4 29,8 34,427 29,83 28,63 
   

8000 35 35,5 41,403 35,46  
   

10000 40.1 40,6 47,914 
 

 
   

12400 45,9 
   

 
   

 

Максимально допустимая мощность (кВт) 

Частота 
Draka RFS Andrew Huber+Suhner Eupen Acome Hansen Hengxin 

RFF 1/2"-50 SCF12-50 FSJ4-50B Sucofeed 1/2 HF 5092 HPL 50-1/2SF RF-50-1/2"S HRCAY-50-9 

450 1,2 1 1,39 1,237 1,36 1,38 1,38 1,37 

800 0,85 0,74 1,01 0,928 1,00 1,01 1,01 1 

824 0,84 0,73 1 н/д 0,98 1 0,99 0,98 

960 0,77 0,67 0,8 н/д 0,91 0,92 0,91 0,91 

1000 0,75 0,65 0,79 0,830 0,89 0,9 0,88 0,88 

2000 0,51 0,45 0,6 0,587 0,61 0 .61 0,6 0,59 

3000 0,4 0,36 0,47 н/д 0,49 0 .49 0,47 0,48 

3800 0,35 0,31 0,41 н/д 0,43 0 .41 
  

4000 0,34 0,3 0,4 0,415 0,42 
   

6000 0,27 0,24 0,31 0,339 0,33 
   

8000 0,22 0,2 0,26 0,293  
   

10000 0,19 0,17 0,22 
 

 
   

12400 0,17 
   

 
   

 

Подробные эксплуатационные и технические характеристики отдельно для каждой марки на нашем 

сайте по ссылке: www.tt-telecom.ru/kabeli-supergibkiy 

 

Примечание – В таблице приведены заявленные производителям значения. 
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