
II-58 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА НА ZANDZ.ru: ПРОСТО И БЫСТРО

Электрод-заземлитель
Из комплекта ZZ-100-102. В комплекте: 1 штука.
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II-59ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА НА ZANDZ.ru: ПРОСТО И БЫСТРО

Электрод-заземлитель. Общая информация.

Из комплекта ZZ-100-102. В комплекте: 1 штука.

Труба из нержавеющей стали в виде буквы “L” с перфорацией в горизонтальной 
части, заполненная смесью минеральных солей.

Для соединения с заземляющим проводником используется медный канат S >= 70 
мм2, присоединенный к трубе.

На конце вертикальной части электрода находится крышка, предназначенная для 
визуального определения количества солевой смеси внутри него. Для крепления 
используется либо защелка, либо резьбовое соединение.

Для защиты специальной смеси минеральных солей от повышенной влажности во 
время транспортировки или хранения отверстия в электроде закрыты специальной 
лентой. Эту ленту необходимо удалить во время монтажа.

Электрод-заземлитель. Сводная таблица характеристик.

Артикул:      из комплекта   
      ZZ-100-102

Вес:      12-15 кг

Общая длина электрода:    >= 3000 мм

Длина горизонтальной части (транспортная длина): >= 2500 мм

Длина вертикальной части (транспортная ширина):  >= 500 мм

Диаметр электрода (транспортная высота):  >= 60 мм

Толщина стенки электрода:    >= 2 мм

Материал:     Сталь 14Х17Н2 (или  
      аналог),    
      нержавеющая

Материал присоединенного проводника:  Медь чистотой 99,9%

Сечение присоединенного проводника:  >= 70 мм2

Длина присоединенного проводника:   >= 500 мм
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