
II-62 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА НА ZANDZ.ru: ПРОСТО И БЫСТРО

Зажим для подключения проводника
Из комплекта ZZ-100-102. В комплекте: 1 штука.

Зажим для подключения проводника. Общая информация.

Профилированный зажим из нержавеющей стали с четырьмя болтами М8 из не-
ржавеющей стали. Позволяет соединять проводник, присоединенный к электро-
ду-заземлителю, с заземляющим проводником - круглым проводом либо полосой 
(шириной до 40 мм).

Возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника - для 
этого внутри зажима находится прокладка, препятствующая образованию электро-
химической связи между сталью/цинком и медью штыря заземления.

Для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений «болт-гайка» ис-
пользуются пружинные шайбы (шайбы Гровера / гровер-шайбы), установленные 
между поверхностью зажима и гайкой.

Зажим для подключения проводника. Сводная таблица характеристик.

Артикул:			   из комплекта ZZ-100-102

Вес:			   0,312 кг

Длина:			   70 мм

Ширина:			   70 мм

Высота:			   30 мм

Материал:		  Сталь 14Х17Н2 (или аналог), нержавеющая
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